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MDWIFI 
Modulo di comunicazione Wi-Fi per la 
connessione al sistema Metronet per 
centrali serie Genio 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche principali 
• Interfaccia LAN 

• Ricetrasmittente 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 

• Antenna integrata 

• Gestibile da BrowserIess 

• Connessione con Metronet 

• Compatibile con le centrali antintrusione GENIODOMO e GENIOSMART 

(versione firmware 8.0 e successive) 

• Ridotte dimensioni 

• Basso assorbimento: 30mA 

• Alimentazione 12Vcc fornita dalla centrale 

 

Dati tecnici  
Modello MDWIFI 

Trasmissione WIFI Ricetrasmittente 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 

Antenna integrata ISM Band 

Gestione Gestibile da BrowserIess 

Funzionalità Connessione con Metronet 

Compatibilità 
Compatibile con le centrali antintrusione 
GENIODOMO e GENIOSMART (versione firmware 
8.0 e successive) 

Installazione Ad innesto con clips di fissaggio 

Dimensioni e peso L 40 x H 50 x P 8 mm, 7g 

Assorbimento 
30mA 

51mA max durante la prima connessione con 
Metronet 

Alimentazione 12Vcc fornita dalla centrale 
 

 


