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IESS Srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

Linea 
Antintrusione

RIVERRF RIVERRF
Interfaccia di 
comunicazione IESS BUS SYSTEM

Compatibilità Rivelatori, trasmettitori perimetrali, telecomandi IV 
serie del sistema VILLEGGIO e HELIOS

Portata wireless 80 m in campo aperto (50 m per trasmissioni da 
telecomandi)

Segnalazioni
LED per visualizzazione degli 8 ingressi radio, 
dell’intensità del segnale radio, dell’attività in linea 
seriale, dello stato della protezione Tamper

Ingressi
6 dispositivi radio in modalità NET4, NET432, 
ET4PLUS ed ETR G1. 8 dispositivi radio in modalità 
CEM-GENIO

Uscite Abbinata a centrali della serie CEM - GENIO dispone 
di 8 uscite OC abbinabili ad eventi o telecomandabili

Contenitore plastico in ABS, con microswitch contro apertura del 
coperchio

Dimensioni L 120 x H 37 x P 43 mm
Peso 85 g
Alimentazione 12 Vcc
Assorbimenti 
alla tensione di 
alimentazione

a riposo: 30 mA; Massimo: 45 mA

Wireless

Concentratore con ingressi wireless




