Linea
Antintrusione

SECURITY PARTNER

TWISTERRFV

Compatibile con centrali serie GENIO, RIVERRF,

TWISTERRFV

o,
S

Compatibilita RIVERRFPLUS, HALLEY e RX8CH
Portata wireless 150 m

Portata rivelazione 15 metri

Tecnologia MW + IR

Sezione IR

Numero zone sensibili IR: 28 zone disposte su 4 piani.
3 zone antistrisciamento su 1 piano; Area di copertura
IR: volumetrica con 94° di apertura

Sezione MW

Area di copertura MW: 95° sul piano orizzontale,
60° sul piano verticale

Installazione

a parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 1,50
m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali
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L Utilizzo esterno
Dimensioni L95xH 167 xP 75 mm
N — Peso 270 g
/ Assorbimenti
— i /f’ alla tensione di in allarme: 15,0 mA; In inattivita: 40,0 A
alimentazione
Alimentazione 7,2 N da batteria al litio 2ER14505 (in dotazione)
Normative conf?rme EN50131-2-4:2008 grado 2, classe
/a ambientale Il
o
Wireless

Sensore doppia tecnologia via radio da
esterno con lente a tenda verticale

Portata 150 metri
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