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Sistema operativo embedded (Linux)
Standard video AHD / TVI / CVI / IP / CVBS

Canali video 16 ingressi BNC per telecamere 1080n AHD / TVI / 
CVI, analogiche 960H e 1000TVL + 2 telecamere IP

Compressione H.265

Registrazione
multistandard: 30 fps @ 1080n / 720p / D1 canale 
1, 15 fps @ 1080n / 720p / D1, 30 fps @ 720n, 
Telecamere IP: 30 fps

Ingressi / uscite audio 1 × RCA / 1 × RCA
Uscite video 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC
Compressione audio G.711 A/µ
Audio 2 vie sì
Interfaccia network 1 × Ethernet RJ-45 100 Mbps
Max HDD installabili 1 (non in dotazione) max 8TB
Compatibilità browser 
Internet Internet Explorer, Chrome, Firefox

Compatibilità app Metronet / Metronet Home
Dimensioni L 255 × H 45 × P 223 mm mm
Peso 1,00 kg
Alimentazione 230 Vca - 12 Vcc / 2 A, con alimentatore esterno
Assorbimento 10W max (senza HDD)

FANLESS

DVR a 16 canali

Risoluzione AHD / TVI / CVI / IP / CVBS

Uscite video 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC

Registrazione fino a 30 fps fino a 1080n


